
 

VFG ITALY di Preosti Anna | Via Giuseppe Di Vittorio 67 | 20097 San Donato Milanese | MILANO 
P.Iva IT12474370967 - C.F. PRSNNA70E43F205V - SID 3C984HL 

info@vfgitaly.com | www.vfgitaly.com | TF +39 375.5702405 

 

 

Istruzioni Montaggio 
Tenda da Sole con Occhielli 
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- Competenze necessarie 

Montare una tenda da sole non richiede nessuna parƟcolare competenza. 

 

- Tempi per il montaggio 

Circa 15 minuƟ 

 

- Numero di persone 

1 persona 

 

- Fasi per la realizzazione 

1. Preparare l'installazione e fare l'inventario  

2. Smontare il bastone o il filo in base al proprio supporto. Installare la tenda. 

 

- Utensili e materiali di consumo 

Una scala a libreƩo 

Cacciavite o chiave a brugola (ove necessario) 
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Installare una tenda da sole in 2 Semplici Fasi 
 

1. Preparare l'installazione e fare l'inventario 

Dopo aver disimballato la confezione, verifica che la tenda da sole 
sia in buone condizioni e fai l'inventario degli accessori forniƟ, 
verifica che il numero di ganci corrisponda al numero degli 
occhielli presenƟ sulla tenda. Verifica la compaƟbilità del 
diametro del gancio in dotazione (diametro interno 2 cm), con il 
diametro del bastone o del filo, per un correƩo scorrimento di 

consiglia un diametro esterno del bastone non superiore a 1,5 cm. 

 

2. Installare la tenda da Sole con Occhielli 

In base alla Ɵpologia di bastone o filo i 

Rimuovere il bastone o il filo dai propri fissaggi a muro, 
infilare i ganci in dotazione nel filo o nel bastone prima 
di fissarlo nuovamente ai supporƟ. Fissare il filo o il 
bastone ai supporƟ, e verificare il correƩo fissaggio. A 
questo punto è possibile infilare i ganci agli occhielli 
della tenda (vedi figura). 

 

 

 

 

- verifica le disposizioni del tuo comune 
 


